
Portas dobráveis ​​deslizantes de um ou ambos os lados, modelo COMPRESS DOOR II, composto por folhas isoladas com 52 mm de 

espessura. As folhas são realizadas com uma estrutura de perímetro interno, galvanizada e ambos os lados são cobertos por uma 

folha lisa pré-envernizada, disponível em cores standard*, cobertas com uma superfície de película protetora autoadesiva a ser 

removida após instalação, com isolamento interno e auto-extinguível de espuma PU de alta densidade 50 mm. 

O movimento de abertura é feito graças às dobradiças de alumínio preto que juntam folhas. Essas dobradiças são compostas por 

um mancal de pressão duplo e um pino, algumas dobradiças podem. ter um pino com rolamento para fechar num suporte de PVC.

Entre as folhas existem vedantes de borracha EPDM anti-esmagamento pretos, que cobre uma largura de 50 mm, permitindo um 

bom bloqueio à prova de correntes de ar. Na parte superior e inferior, as folhas são fechadas com um alumínio ajustável 

envernizado preto com suporte, que inclui uma escova de nylon para a resistência do ar. 

Todas as portas também têm calha com perfil em aço galvanizado e envernizado preto, com 3 rodas de nylon (para portas de 4 

folhas deslizando um lado, será realizado um rolamento superior de guia com carrinho de 4 rodas). 

O suporte da porta é feito por batentes laterais com perfil tubular envernizado em preto. O trancamento das folhas é feita por dentro 

do com ferrolho, incluindo barras de fechamento (com portas motorizadas à escolha) que têm uma forma particular para prender 

como puxador, espaçador de 50 mm para inserir na base da folha durante a instalação.

* BRANCO-CINZENTO (semelhante RAL 7035-9002), BRANCO PURO RAL 9010, AZUL RAL 5010, VERDE RAL 6005, ANTRACITE RAL 7016, 
CASTANHO RAL SIMILAR 8019, CINZA ALUMÍNIO RAL 9006.

IMPORTANTE: Com exceção do WHITE-GREY RAL 7035 e WHITE RAL 9010, garantimos a complanaridade perfeita dos painéis somente sob a temperatura de 70 ° C

Nota Extra: 
Aconselhamos a inserir no chão uma cantoneira de 40x40x4 realizada em aço galvanizado. O ângulo deve ser posicionado perpendicularmente ao fundo
escova. Distância do comprimento máximo de deslizamento lateral (lado de montagem), a fim de criar um desnível de cerca de 10 mm, com um piso inclinado 
para fora que permite a drenagem da água. Na área de deslizamento das folhas, o piso deve ser plano, caso contrário não será possível garantirmos a perfeita 
resistência aos elementos quando a porta estiver fechada (entrada luz e água, detritos).
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